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1 EG8247W Web Aray¿z Kullanēm Kēlavuzu 
Bu dok¿man, web aray¿z¿ndeki parametrelerin kullanēmē ve anlamlarēnē a­ēklar. Parametreleri web 

aray¿z¿nde yapēlandērmadan ve gºr¿nt¿lemeden ºnce, web aray¿z¿ne giriĸ yapēn. Web aray¿z¿ne nasēl 

giriĸ yapēlacaĵē hakkēnda ayrēntēlar i­in, bkz. 1.1 Yerel Olarak Web Aray¿z¿nde Oturum A­ma. 

 

1.1 Yerel Olarak Web Aray¿z¿ne Giriĸ Yapma 
Bu konu, veri yapēlandērmasēnē ve web aray¿z¿ne giriĸ yapma prosed¿r¿n¿ a­ēklar. 

 
Tablo 1- 1 Veri Planē 

Madde A­ēklama 

Kullanēcē adē ve 

parola 

 

Kullanēcē (terminal kullanēcē): 

 

EG Serisi ONT i­in: 

ï Kullanēcē Adē: Epuser 

ï Parola: userEp 

 

NOT:  

¶ Hizmet durumunu sorgulamak i­in kullanēcē hesabē 

kullanēlabilir. Wi-Fi ve USB depolama iĸlevini destekleyen 

ONT'ler i­in ortak kullanēcē hesabē, Wi-Fi ve ev paylaĸēmē 

gibi hizmetleri yapēlandērmak i­in kullanēlabilir. 

¶ Web sayfasēna giriĸ yaptēktan sonra beĸ dakika i­erisinde 
herhangi bir iĸlem yapmazsanēz, kilitlenecek ve giriĸ 

aray¿z¿ne geri dºneceksiniz. Ardēndan, giriĸ kullanēcē adēnē 

ve ĸifresini girerek hesabēn kilidini a­abilirsiniz. 

¶ Kullanēcē adē ve ĸifre ¿­ kere hatalē girilirse, sistem bir 
dakikalēĵēna otomatik kitlenir. 

Uyarē: 

¶ Varsayēlan ĸifrenizi aray¿ze giriĸ yaptēktan sonra deĵiĸtirin.  

LAN IP adresi ve alt 

aĵ maskesi 

Varsayēlan ayarlarē: 

 

 

 EG Serisi: 

- IP adresi: 192.168.18.1 

- Alt aĵ maskesi: 255.255.255.0 

 

Bilgisayar IP adresi 

yapēlandērma 

PC'nin IP adresini aynē alt aĵda olacak ĸekilde yapēlandērēn. 

¥rneĵin; 

-IP adres: 192.168.18.100 

-Alt aĵ maskesi: 255.255.255.0  
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Prosed¿r 

Adēm 1 ONT'nin LAN portunu bir PC'ye baĵlamak i­in bir Ethernet aĵ kablosu kullanēn. 

Adēm 2 Bilgisayarēn Ķnternet Explorerôēnēn (IE) proxy sunucusunu kullanmadēĵēndan emin olun.  

Aĸaĵēdaki bºl¿m, IE 8.0'ē, IE'nin proxy sunucusunu kullanēp kullanmadēĵēnē kontrol etmeyi a­ēklamak 

i­in bir ºrnek olarak ele almaktadēr. 

 

1. IEôyi baĸlatēn ve IEônin ana men¿s¿nden Ara­lar> Ķnternet Se­eneklerini se­in. 

                           Ardēndan, Ķnternet Se­enekleri aray¿z¿ gºr¿nt¿lenir. 

2. Gelen Internet Se­enekleri aray¿z¿ tēklayēn Baĵlantēlar sekmesini ve ardēndan LAN  

                            Ayarlarē se­in.  

3. Proxy sunucu alanēnda, LAN'ēnēz i­in bir proxy sunucusu kullan (Bu ayarlar ­evirmeli 
veya VPN baĵlantēlarē i­in ge­erli olmayacaktēr) onay kutusunun iĸaretli olmadēĵēndan 

emin olun. Onay kutusu se­iliyse, se­imini kaldērēn ve ardēndan Tamam'ē tēklayēn. 

Adēm 3 PC'nin IP adresini ve alt aĵ maskesini ayarlayēn. Ayrēntēlar i­in bkz.Tablo 1-1 . 

Adēm 4 Web yapēlandērma aray¿z¿nde oturum a­ēn. 

1. IE adres ­ubuĵuna http://192.168.18.1 girin (192.168.18.1 varsayēlan IPôdir. 

ONTônin adresini girin ) ve daha sonra gºsterildiĵi gibi giriĸ aray¿z¿n¿ gºr¿nt¿leme i­in Giriĸôe 

tēklayēn. 

 
ķekil 1-1 Giriĸ aray¿z¿ 

 
 

NOT: 

 

¶ Https kullanarak ONT'ye giriĸ yapmanēz y¿ksek g¿venliklidir, TLS1.1 veya TLS1.2 

kullanēlēr. Https i­in TCP baĵlantē noktasē 80 kullanēlēr. 

¶ Adres ­ubuĵuna "https://192.168.18.1:80ò yazmanēz gerekir. 

 

ONT'ye giriĸ yapmak i­in IE adres ­ubuĵuna yukarēdaki linki yazēp Giriĸ tuĸuna basēn. 

 

2. Giriĸ aray¿z¿nde kullanēcē adēnē ve ĸifreyi girin. Varsayēlan kullanēcē ve parola ayrēntēlarē 

i­in Bknz: Tablo 1-1 . Parola doĵrulamasē baĸarēlē olduĵunda, Web yapēlandērma 

aray¿z¿ gºr¿nt¿lenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#84
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#84
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1.2  Durum  
Bu konu, ETH portu da dahil olmak ¿zere ONT hakkēndaki bilgiler gºr¿nt¿lenir. Optik bilgisi ve 

kullanēcē cihaz bilgisi vb. 

 

1.2.1 WAN Bilgisi  

Soldaki gezinti aĵacēnda, Durum> WAN Bilgisi'ni  se­in. Saĵdaki bºlmede, WAN aray¿z¿n¿n 

durumunu, bir IP adresi edinme modunu, IP adresini ve alt aĵ maskesini, ķekil 1-2'de gºsterildiĵi gibi 

gºr¿nt¿leyebilirsiniz. 

ķekil 1-2 WAN Bilgisi   

 

NOT: WAN listesindeki bir kaydē tēklatēn, WAN listesindeki bir kaydē tēklatarak daha ayrēntēlē bilgileri 

gºr¿nt¿leyebilirsiniz. 

Tablo 1-2, ONT PPPoE ­evirmeli hata mesajlarē ile Windows hata mesajlarē arasēndaki eĸleĸmeleri 

gºstermektedir. 

Tablo 1- 2 ONT PPPoE ­evirmeli hata mesajlarē ile Windows hata mesajlarē arasēndaki eĸleĸmeler 

ONT PPPoE ¢evirmeli Baĵlantē 

Hatasē Mesajē  
Windows Hata Ķletisi Eĸlemesi  

Link gºr¿ĸme hatasē.  

Hata kodu 732: Bilgisayarēnēz ve uzaktaki 

bilgisayar, PPP kontrol protokollerinde 

anlaĸamadē. 

Kullanēcē adē veya parola doĵrulama 

hatasē. 

Hata kodu 691: Etki alanē ¿zerinde kullanēcē 

adē ve / veya parola ge­ersiz olduĵundan 

eriĸim reddedildi. 

Sunucu oturumu sonlandērēr. Hata kodu 668: Baĵlantē sonlandērēldē. 

Baĵlantē zaman aĸēmēna uĵradē.  
Hata kodu 721: Uzak baĵlantē cevap 

vermiyor. 

Sistem aĵ eriĸim talebi olmadēĵēnē 

tespit ettiĵinden baĵlantēyē otomatik 

olarak keser. 

- 

Kullanēcē etkin deĵil.  - 

Cihaz ­evrimdēĸē - 

¢evirmeli baĸarēsēz - 
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1.2.2 VoIP Bilgisi 

Soldaki gezinti aĵacēnda, Durum> VoIP Bilgisi'ni  se­in. Ardēndan, saĵdaki bºlmede, kullanēcē durumu 

ve arama durumu gibi bilgileri sorgulayabilirsiniz. SIP yapēlandērma sayfasē, ķekil 1-3, ķekil 1-4 ve 

ķekil 1-5'te gºsterildiĵi gibi H.248 yapēlandērma sayfasēndan biraz farklēdēr. 

ķekil 1-3 VOIP Bilgisi  

 

ķekil 1-4 VOIP Bilgisi  

 
 

ķekil 1-5 VOIP Bilgisi

 
VoIP servisinin yeniden baĸlatēlmasē gerekiyorsa, saĵdaki bºlmede VoIP'i Yeniden Baĸlat'ē tēklayēn. 

1.2.3 WLAN Bilgisi  

Soldaki gezinti aĵacēnda, Durum> WLAN Bilgisini  se­in. Daha sonra aĸaĵēda ķekil 1-6ôda 

gºsterildiĵi gibi bilgileri sorgulayabilirsiniz. 
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ķekil 1-6 WLAN Bilgisi

 

1.2.4 Ev Aĵē Bilgisi 

Durum sekmesine tēklayēn ve soldaki gezinti aĵacēndan Ev Aĵē Bilgisini se­in. Saĵ bºlmede, ķekil 1-

7ôde gºsterildiĵi gibi, cihazēn durumunu, istatistiki bilgileri ve WiFi aĵēndaki harici AP'lerin komĸu AP 

bilgilerini kontrol edin. 
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ķekil 1-7 Ev Aĵē Bilgisi

 

 

 

1.2.5 Ethernet Baĵlantē Noktasē Bilgisi 
Soldaki gezinti aĵacēnda, Durum> Ethernet Baĵlantē Noktasē Bilgisini se­in. Saĵdaki bºlmede, ETH 

portunun modunu, hēzēnē ve durumunu ķekil 1-8'de gºsterildiĵi gibi gºrebilirsiniz. 

 
ķekil 1-8 Ethernet Baĵlantē Noktasē Bilgisi  
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1.2.6 DHCP Bilgisi 

Soldaki gezinti aĵacēnda Durum> DHCP Bilgileri'ni se­in. ķekil 1.9ôda gºsterildiĵi gibi, saĵdaki 

bºlmede ĸu bilgileri gºrebilirsiniz: DHCP aracēlēĵēyla baĵlē PC'ye atanan IP adresi dahil DHCP 

sunucusu, MAC adresi ve kalan kiralama s¿resi. 

ķekil 1-9 DHCP Bilgisi

 

 

1.2.7 Optik Bilgisi  

Soldaki gezinti aĵacēnda, Durum> Optik Bilgisini  se­in. Saĵdaki bºlmede, optik mod¿l durumunu 

gºr¿nt¿leyebilir, optik mod¿l¿n iletilen ve alēnan optik g¿c¿n¿, ķekil 1-10'da gºsterildiĵi gibi 

alabilirsiniz. 
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ķekil 1-10 Optik Bilgisi

 

 

 

1.2.8 Cihaz Bilgisi 

Soldaki gezinti aĵacēnda, Durum> Cihaz Bilgisi'ni  se­in. Saĵdaki bºlmede, ¿r¿n adēnē, donanēm 

s¿r¿m¿n¿ ve yazēlēm s¿r¿m¿n¿ ķekil 1-11'de gºsterildiĵi gibi gºr¿nt¿leyebilirsiniz. 
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ķekil 1-11 Cihaz Bilgisi

 

 

 

1.2.9 Kullanēcē Cihazē Bilgisi 

Durum sekmesine tēklayēn ve soldaki gezinti aĵacēndan Kullanēcē Cihazē Bilgisi'ni se­in. Saĵ bºlmede, 

ana bilgisayar adē, cihaz tipi, IP adresi, MAC adresi ve ­evrimi­i durum dahil olmak ¿zere kullanēcē 

cihaz bilgileri, ķekil 1-12'de gºsterildiĵi gibi gºr¿nt¿lenir. 
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ķekil 1-12 Kullanēcē Cihazē Bilgisi

 

 

1.2.10  Servis ¥n Hazērlēĵē Durumu 

Durum sekmesine tēklayēn ve soldaki gezinti aĵacēndan Servis ¥n Hazērlēĵē Durumunu se­in. Saĵ 

bºlmede, ONT servis (yapēlandērma) durumu, ķekil 1-13'te gºsterildiĵi gibi gºr¿nt¿lenir. 

ķekil 1-13 Servis ¥n Hazērlēk Durum 
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1.3 LAN  
Bu konu, LAN portunu web sayfasēndan nasēl yapēlandēracaĵēnēzē a­ēklar. 

 

1.3.1 LAN Ana Bilgisayar Yapēlandērmasē 

1. Soldaki gezinti aĵacēnda, LAN> LAN Ana Bilgisayar Yapēlandērmasēnē se­in. Saĵdaki 

panelde, LAN sunucusunun ve alt aĵ maskesinin yºnetim IP adresini, ķekil 1-14'de 

gºsterildiĵi gibi ayarlayēn. 

ķekil 1-14 LAN Ana Bilgisayar Yapēlandērmasē 

 

NOT: LAN portuna baĵlē cihazēn IP adresi, yºnetim IP adresiyle aynē alt aĵda olmalēdēr. Bu ĸekilde, bir 

ONTôye web sayfasēndan eriĸebilir, sorgu ve yºnetimi ger­ekleĸtirebilirsiniz. Baĵlē cihazēn IP adresini 

manuel olarak ayarlayabilirsiniz. LAN baĵlantē noktasē yºnetim IP adresiyle aynē aĵ kesiminde olacak 

veya DHCP adres havuzundaki IP adresini yºnetim IP adresiyle aynē aĵ kesiminde olacak ĸekilde 

ayarlamak i­in DHCP sunucusunu baĸlatēn. Ķkincil bir aĵ yapēlandērdēĵēnēzda, DHCP kullanan 

aygētlar, DHCP kiralarēnē yenilerken kesinti olmadan yeni alt aĵda bir IP adresi alēr. Ayrēntēlar i­in, 

bkz. 1.3.2 DHCP Sunucusu Yapēlandērmasē. 

2. Uygulaôyē tēklayēn. 

 

 

1.3.2 DHCP Sunucusu Yapēlandērmasē 

1. Soldaki gezinti aĵacēnda, LAN> DHCP Sunucu Yapēlandērmasēnē se­in. Saĵdaki bºlmede, 

aĵ ge­idi iĸlevi gºren ONT i­in LAN tarafē DHCP adres havuzunu yapēlandērabilirsiniz. 
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Yapēlandērma iĸleminden sonra, LAN portuna baĵlē olan PC, ķekil 1-15'te gºsterildiĵi gibi, 

adres havuzundan otomatik olarak bir IP adresi alabilir. 

ķekil 1-15 DHCP Sunucusu Yapēlandērmasē

 

 

2.Uygulaôyē tēklayēn. 

Tablo 1-3 DHCP sunucusuyla ilgili parametreleri a­ēklar. 

 

 

 

 

Tablo 1- 3 DHCP sunucusu parametreleri 

Parametre A­ēklama 

Birincil DHCP Sunucusunu Etkinleĸtir  

Birincil DHCP sunucusunun etkinleĸtirilip 

etkinleĸtirilmeyeceĵini belirtir. Onay kutusu se­iliyse, 

birincil DHCP sunucusunu ayarlayabilirsiniz. 

DHCP (Relay)Etkinleĸtir 
DHCP etkinleĸtirilip etkinleĸtirilmeyeceĵini belirtir. 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#105
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DHCP , DHCP istemcisi ve DHCP sunucusu arasēnda 

DHCP yayēn paketlerinin ­apraz alt aĵ iletiminin 

uygulandēĵē bir iĸlemdir. Bu ĸekilde, farklē fiziksel alt 

aĵlardaki DHCP istemcileri, aynē DHCP sunucusundan 

dinamik olarak tahsis edilen IP adreslerini alabilir. 

¶ ONT'nin IP adresi subnetôlerki ¿st katman DHCP 

sunucusundan, kullanēcē tarafē IP adresleri ise 

ONTônin DHCP adres havuzundan alēnēr.  

 

Option 125 Etkinleĸtir 
Option 125'in etkinleĸtirilip etkinleĸtirilmeyeceĵini 

belirtir. 

LAN Ana Bilgisayarē IP Adresi ONT yºnetim adresini gºsterir. 

Alt Aĵ Maskesi 

 
Birincil DHCP sunucusunun alt aĵ maskesini gºsterir. 

Baĸlangē­ IP Adresi 

Birincil DHCP sunucusundaki IP adres havuzundaki 

baĸlangē­ IP adresini gºsterir. "3.4.2 LAN Ana 

Bilgisayar Yapēlandērma" da ayarlanan IP adresiyle 

aynē alt aĵda olmalēdēr. Aksi takdirde, DHCP sunucusu 

normal ĸekilde ­alēĸmaz. 

Bitiĸ IP Adresi 

Etkin DHCP sunucusundaki IP adres havuzundaki IP 

adresini gºsterir. "3.4.2 LAN Ana Bilgisayar 

Yapēlandērma " da ayarlanan IP adresiyle aynē alt aĵda 

olmalēdēr. Aksi takdirde, DHCP sunucusu ­alēĸmaz. 

Kiralama S¿resi 

Etkin DHCP sunucusundaki IP adres havuzunun 

kiralama s¿resini gºsterir. Se­enekler: dakika, saat, 

g¿n ve hafta. 

Birincil DNS Sunucusu Birincil DNS sunucusunun IP adresi bilgisi girilir.  

Ķkincil DNS Sunucusu Ķkincil DNS sunucusunun IP adresi bilgisi girilir.  

Ķkincil Adres Havuzu 
Ķkincil Adres Havuzu, yapēlandērmasē ile birlikte etkili 

olamaz. 

Ķkincil DHCP Sunucusunu Etkinleĸtir 

Ķkincil DHCP sunucusunun etkinleĸtirilip 

etkinleĸtirilmeyeceĵini belirtir. Onay kutusu se­iliyse, 

ikincil DHCP sunucusunu ayarlayabilirsiniz. 

Option 60 

Ķkincil DHCP sunucusunun Option 60 alanēnē gºsterir. 

Bir kullanēcē tarafē DHCP istemcisi, ikincil DHCP 

sunucusundaki IP adres havuzundan yalnēzca kullanēcē 

tarafē DHCP istemcisi tarafēndan taĸēnan Option 60 

alanē bu ayar ile aynē olduĵunda bir IP adresi alabilir. 

Option 43 
Bir TFTP sunucusunu tanēmlayan ikincil DHCP 

sunucusunun Option 43 se­eneĵini belirtir. 

NTP Sunucusu NTP sunucusunun IP adresi girilir. 

 

 

 

Tablo 1-4 DHCP sunucusu se­enek yapēlandērma parametrelerini a­ēklar. 

 

 

Tablo 1- 4 DHCP Sunucusu Se­enek Parametreleri 

 
Parametre A­ēklama 

Option ID  
LAN tarafē DHCP se­eneĵinin kimliĵini gºsterir. Bir Option ID , 

ºzg¿n/benzersiz olmalē. 
Option formatē  Onaltēlēk veya Base64 olabilen option bi­imini belirtir. 
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Option deĵeri  
DHCP sunucusundan DHCP istemcisine gºnderilen bir pakette 

bulunan option deĵerini gºsterir. 

Adres Havuzu 
Yapēlandērēlacak optionôēn ait olduĵu adres havuzunu gºsterir. 

Her adres havuzu i­in en fazla sekiz se­enek yapēlandērēlabilir. 

 

 

1.3.3 DHCP Statik IP Yapēlandērmasē 

1. LAN sekmesine tēklayēn ve soldaki gezinti aĵacēndan DHCP Statik IP Yapēlandērmasēnē 

se­in. Saĵ bºlmede, Yeni'yi tēklatēn. Gºr¿nt¿lenen iletiĸim kutusunda, ķekil 1-16'da 

gºsterildiĵi gibi MAC Adresini ve IP Adresini ayarlayēn. 

 

ķekil 1-16 DHCP Statik IP Yapēlandērmasē

 

 

 

2. Uygulaôyē tēklayēn. 

1.4 IPv6 
1. {ƻƭŘŀƪƛ ƎŜȊƛƴǘƛ ŀƐŀŎƤƴŘŀΣ LtǾсҔ [!b !ŘǊŜǎƛ ¸ŀǇƤƭŀƴŘƤǊƳŀǎƤϥƴƤ ǎŜœƛƴΦ {ŀƐŘŀƪƛ ōǀƭƳŜŘŜΣ 

ķekil 1-17'de gºsterildiĵi gibi, aĵ ge­idi iĸlevi gºren ONT i­in LAN tarafē adres 

havuzunu yapēlandērabilirsiniz. 
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ķekil 1-17 LAN Adresi Yapēlandērmasē  

 

 

2. Uygulaôyē tēklayēn. 

 

Tablo 1-5, LAN adres yapēlandērma parametrelerini listeler. 

 

Tablo 1- 5 LAN adres yapēlandērma parametreleri 

Parametre A­ēklama 

IPv6 Adresi 

IPv6'nēn yºnetim IP adresini gºsterir. Varsayēlan deĵer: fe80 :: 1. IPv4 i­in 

yºnetim IP adresini yapēlandērmak i­in, LAN> LAN Ana Bilgisayar 

Yapēlandērmayē se­in. 

¥nek elde etme 

yºntemi 

ONT LAN tarafēnēn PC'ye IPv6 adres ºneki atadēĵē kaynaĵē gºsterir. Bir 

IPv6 WAN ºneki belirtebilir veya bir ºneki statik olarak 

yapēlandērabilirsiniz. 

 

¶ WAN aracēsē: IPv6 adres ºneki baĵlē PC'nin IP adres ºneki olarak 

kullanēlēr. Ķlgili Temsil Edilen WAN ve ¢ocuk ¥nek Maskesi 

yapēlandērēlmalēdēr. 

 

¶ Statik yapēlandērma: ¥nek, Tercih edilen s¿re ve Ge­erli s¿re 
manuel olarak yapēlandērēlmalēdēr. 

¦st(Ebeveyn) ¥nek 

¦st ºnek kaynaĵēnē gºsterir. Genellikle ¿st ºnek kaynaĵē olarak Ķnternet tipi 

bir WAN portu kullanēlēr. Varsayēlan olarak, ¿st ºnek kaynaĵē olarak ilk 

oluĸturulan IPv6 Internet WAN baĵlantē noktasē kullanēlēr. Deĵer boĸ 

bērakēlērsa, hi­bir ºnek elde edilmez, bu da hizmetin kullanēlamamasēna 

neden olabilir 
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¢ocuk ¥nek Maskesi 

LAN IP adresi tahsisi i­in kullanēlēr. Elde edilen ºnek 64 bitten daha kēsa 

olduĵunda bu parametrenin yapēlandērēlmasē gerekir. ¥rneĵin, elde edilen 

ºnek 2001: db8: 2222 :: / 48 ise ve ­ocuk ºnek maskesi deĵeri 2001: db8: 1: 

3333 :: / 64 olarak ayarlanmēĸsa, oluĸturulan IPv6 adres ºneki 2001: db8: 

2222: 3333 :: / 64 olmalēdēr. 

MTU 

IPoE paketlerinin maksimum iletim birimini (MTU) gºsterir. Bu 

parametrenin yalnēzca Kaps¿lleme Modu IPoE olarak ayarlandēĵēnda 

ayarlanmasē gerekir. 

LAN tarafēnda DNS 

kaynaĵē 

DNS Edinme Modu: 

¶ DNS agent 

¶ WAN portu 

¶ Statik yapēlandērma 

Rota Ķlanē 

Etkinleĸtirme 
Rota anonsunun etkinleĸtirilip etkinleĸtirilmeyeceĵini belirtir 

DHCPv6 sunucusunu 

etkinleĸtir 

 

DHCPv6 sunucusunun etkinleĸtirilip etkinleĸtirilmeyeceĵini belirtir. 

Kaynak Tahsis Modu 
ONT'nin baĵlē PC'lere ºnekleri ve IP adreslerini tahsis etme   modunu 

gºsterir; otomatik veya manuel olabilir. 

Adres / ¥nek Atama 

Modu 

Adres / ºnek atama modunu gºsterir. DHCPv6 veya stateless adres 

otomatik yapēlandērma (SLAAC) olarak ayarlanabilir. SLAAC olarak 

ayarlandēĵēnda, ULA Modu ayarlanmalēdēr. 

 

¶ DHCPv6: LAN tarafē ana bilgisayarēn DHCPv6 modunda adresleri 
aldēĵēnē gºsterir. 

¶ SLAAC: LAN tarafē ana bilgisayarēn ND modunda adresleri 
aldēĵēnē gºsterir. SLAAC modunda, ana bilgisayar adresleri 

otomatik olarak yapēlandērēr. Adres bilgileri, yerel router tarafēndan 

anons edilen ºn eki ve ana bilgisayarēn arabirim tanēmlayēcēsēnē 

i­erir. Baĵlantēda router yoksa, ana makine yerel cihazlarla iletiĸim 

kurmak i­in link yerel adresini otomatik yapēlandērmalēdēr 

 

Diĵer Bilgileri 

Atama Modu 

Diĵer bilgilerin atama modunu gºsterir. Diĵer bilgiler, DNS paketleri gibi 

paketlerin y¿klerindeki IPv6 adresini ifade eder. 

 

¶ DHCPv6: adresin DHCPv6 modunda alēndēĵēnē gºsterir. 

¶ SLAAC: adresin ND modunda alēndēĵēnē belirtir. 

ULA Modu 

Benzersiz yerel IPv6 adres (ULA) modunu gºsterir. Bir ULA adresi fd 

ºnekiyle baĸlar. Ayrēlmēĸ bir IPv4 adresine benzer ĸekilde, ayrēlmēĸ IPv6 

adresi ºzel ama­ i­in kullanēlēr. Bu protokol tutarlēlēĵēnē saĵlamak i­indir. 

 

Bu parametre Manuel, Otomatik veya Devre Dēĸē olarak ayarlanabilir. 

Devre dēĸē bērakēlmasē ºnerilir. 

 

¶ Yasakla: Bu iĸlev devre dēĸē. 

¶ Otomatik: Sistem otomatik olarak adres atar. 

¶ Manuel: Adresin girilmesi gerekiyor. Bu se­enek iĸaretliyse, ¥nek, 
¥nek Uzunluĵu, Tercih Edilen ¥m¿r ve Ge­erli ¥m¿r de 

ayarlanmalēdēr. 

¥nek 

Aĵ adres alanēnē gºsterir. IPv6, network  adres alanēnē belirtmek i­in bir ºn 

ek kullanēr. ¥rneĵin, 2001: 251: e000 :: / 48, 48 bit ºneki olan bir adres 

alanēnē gºsterir. 

¥nek Uzunluĵu 
Ondalēk deĵer olan ºnek uzunluĵunu gºsterir. Bir adreste ºnek oluĸturmak 

i­in kullanēlan en soldaki bitlerin sayēsēnē belirtir. Adres ºneki "IPv6 adres / 
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ºn ek uzunluĵu" bi­iminde ifade edilir. ¥rneĵin, 2001: 251: e000 :: / 48, 48 

bit ºneki olan bir adres alanēnē gºsterir. 

Tercih Edilen ¥m¿r 
Ge­erli bir adresin tercih edilen durumda olduĵu s¿reyi belirtir. Tercih 

edilen kullanēm ºmr¿ sona erdiĵinde, adres eski hale gelir. 

Ge­erli ¥m¿r 

Bir adresin ge­erli olduĵu s¿reyi belirtir. Ge­erli yaĸam s¿resi, tercih edilen 

yaĸam s¿resinden daha uzun olmalēdēr. Ge­erli kullanēm ºmr¿ sona 

erdiĵinde, adres ge­ersiz hale gelir. 

 

1.4.1 DHCPv6 Statik IP Yapēlandērmasē 

Soldaki gezinti aĵacēnda IPv6> DHCPv6 Statik IP Yapēlandērmasēnē se­in. Saĵdaki bºlmede, arabirim 

kimliĵini ve IPv6 GUA adresini kullanarak bir MAC adresine bir IP adresi atayabilirsiniz. IPv6 GUA 

adresi, ķekil 1-18'de gºsterildiĵi gibi, LAN tarafēnda yapēlandērēlmēĸ olan aray¿z kimliĵi ve ºn ekin bir 

kombinasyonudur. 

ķekil 1-18 DHCPv6 Statik IP Yapēlandērmasē
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1.5 WLAN  
 

Bu konuda, WLAN'ēn temel ve geliĸmiĸ yapēlandērmalarēnēn nasēl ger­ekleĸtirileceĵi a­ēklanmaktadēr. 
 

1.5.1 2.4G Temel Aĵ Ayarlarē 

1. WLAN sekmesini tēklayēn ve soldaki gezinti aĵacēndan 2.4G Temel Aĵ Ayarlarēnē se­in. Saĵ 

bºlmede, 2.4G Wi-Fi aĵēnēn temel parametrelerini ķekil 1-19'de gºsterildiĵi gibi yapēlandērēn. 

ķekil 1-19 2.4G Temel Aĵ Ayarlarē

 

2. Uygulaôyē tēklayēn. 

 

Tablo 1-6, 2.4G Wi-Fi aĵēnēn temel parametrelerini a­ēklar. 

Tablo 1- 6 Temel kablosuz aĵ yapēlandērmalarē 

 

Parametre A­ēklama 

WLAN Etkinleĸtirme 

Kablosuz aĵēn etkinleĸtirilip etkinleĸtirilmeyeceĵini belirtir. 

Aĸaĵēdaki parametreler yalnēzca kablosuz aĵ etkinleĸtirildiĵinde 

ayarlanabilir. 

SSID  

Kablosuz aĵēn adēnē belirtir. Farklē kablosuz aĵlarē ayērt etmek i­in 

kullanēlēr. Tab  karakteri olmadan en fazla 32 karakterden oluĸur. 

Sistem aynē anda dºrt SSID'yi yapēlandērabilir.  

SSID Etkinleĸtirme Baĵlantēnēn etkinleĸtirilip etkinleĸtirilmeyeceĵini belirtir 

Ķliĸkili Cihaz Sayēsē STA sayēsēnē belirtir. 1 ila 32 arasēnda deĵiĸmektedir. 

Yayēn (Broadcast) SSID 

Broadcast yayēnēn etkinleĸtirilip etkinleĸtirilmeyeceĵini belirtir. 

 

¶ Se­enek kutusu se­iliyse, SSID yayēn iĸlevinin etkin 
olduĵunu gºsterir. ONT d¿zenli aralēklarla SSID'yi, yani 
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kablosuz aĵēn adēnē yayēnlar. Bu ĸekilde, herhangi bir STA 

kablosuz aĵē arayabilir. 

¶ Se­enek kutusu se­ilmezse, SSID yayēn iĸlevinin devre dēĸē 
bērakēldēĵēnē gºsterir. SSID gizlenir ve STA kablosuz aĵē 

arayamaz. SSID sadece bir taleple elde edilebilir. 

WMM Etkinleĸtirme Wi-Fi multimedya'nēn etkinleĸtirilip etkinleĸtirilmeyeceĵini belirtir. 

Kimlik Doĵrulama 

Modu 

STA'nēn kablosuz aĵa eriĸim istemesi i­in kimlik doĵrulama modunu 

belirtir.  Bu mod ; A­ēk, Paylaĸēlan, WPA PreSharedKey, WPA2 

PreSharedKey, WPA / WPA2 PreSharedKey, WPA Kurumsal, 

WPA2 Kurumsal veya PA / WPA2 Kurumsal olarak ayarlanabilir. 

 

 

ķifreleme Modu 

STA'nēn kablosuz aĵa eriĸim talep etmesi i­in ĸifreleme modunu 

belirtir. ķifreleme modu ve ĸifreleme parametreleri, kimlik doĵrulama 

moduna gºre deĵiĸir. 

 

¶ Kimlik doĵrulama modu A­ēk olarak ayarlanmēĸsa, ĸifreleme 
modu Yok veya WEP olarak ayarlanabilir. 

¶ Kimlik doĵrulama modu Paylaĸēmlē olarak ayarlanmēĸsa, 
ĸifreleme WEP'tir. 

¶ Kimlik doĵrulama modu WPA PreSharedKey WPA2 
PreSharedKey, WPA / WPA2 PreSharedKey, WPA 

Enterprise, WPA2 Enterprise veya WPA / WPA2 Enterprise 

ayarlanērsa, ĸifreleme modu AES, TKIP veya TKIP & AES 

olarak ayarlanabilir. 

WPS Etkinleĸtirme WPS iĸlevinin etkinleĸtirilip etkinleĸtirilmeyeceĵini belirtir. 

WPS Modu 

Aĵ adēnēn, yani servis seti tanēmlayēcēsēnēn (SSID) ve WPA g¿venlik 

anahtarēnēn otomatik yapēlandērēlmasēnē destekleyen WPS modunu 

gºsterir. WPS ile, kullanēcēlarēn g¿venli baĵlantē saĵlamak i­in uzun 

ĸifreler tutmalarē gerekmez. G¿venli baĵlantē PBC, PIN ve AP PIN 

olmak ¿zere ¿­ modla yapēlabilir. 

 

¶ PBC modunda, g¿venli WPS baĵlantēsē saĵlamak i­in 
d¿ĵmeye basēlēr. 

¶ PIN modunda, STA PIN'i bir ONT'ye g¿venli WPS 
baĵlantēsē saĵlamak i­in girilir. 

¶ AP PIN modunda, g¿venli WPS baĵlantēsē saĵlamak i­in bir 
ONT tarafēndan oluĸturulan PIN kodu girilir. 

 

1.5.2 2.4G Geliĸmiĸ Aĵ Ayarlarē 

1. WLAN sekmesini tēklayēn ve soldaki gezinti aĵacēndan 2.4G Geliĸmiĸ Aĵ Ayarlarēnē se­in. Saĵ 

bºlmede, 2.4G Wi-Fi aĵēnēn geliĸmiĸ parametrelerini, ķekil 1-20'de gºsterildiĵi gibi 

yapēlandērēn. 
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ķekil 1-20 2.4G Geliĸmiĸ Aĵ Ayarlarē

 

 

 

2. Uygulaôyē tēklayēn. 

 

Tablo 1-7, 2.4G Wi-Fi aĵēnēn Wi-Fi parametrelerini a­ēklar. 

 

Tablo 1- 7 Geliĸmiĸ Kablosuz aĵ parametreler 

Parametre A­ēklama 

TX G¿c¿ 
Kablosuz sinyallerin iletim optik g¿c¿n¿ belirtir. % 20,% 40,% 60,% 80 

veya% 100 olarak ayarlanabilir. Deĵer ne kadar b¿y¿k olursa, kablosuz 

sinyallerin kapsam alanē da o kadar iyi olur. 
D¿zenleyici Etki Alanē Kablosuz aĵēn ¿lke kodunu gºsterir. 

Kanal 
Kablosuz aĵēn kanalēnē gºsterir. Kanal, D¿zenleyici Alanēn deĵerine gºre 

deĵiĸir. 

Kanal geniĸliĵi 
Kablosuz kanal geniĸliĵini gºsterir. Otomatik 20/40 MHz, 20 MHz veya 

40 MHz olarak ayarlanabilir. 

Mod 
Desteklenen kablosuz aĵ modunu gºsterir. 802.11b, 802.11g, 802.11b / g 

veya 802.11b / g / n olarak ayarlanabilir. 

DTIM Periyodu 
Teslim trafiĵi gºsterge haritasēnēn (DTIM) teslim s¿resini gºsterir. Deĵer 

1 ile 255 arasēndadēr ve varsayēlan deĵer 1'dir. 

Beacon(Ķĸaret) Periyodu 
Ķĸaretin teslim edilme s¿resini gºsterir. Ķĸaret, diĵer eriĸim noktasē 

cihazlarēyla veya aĵ kontrol cihazlarēyla iletiĸim kurmak i­in kullanēlēr. 

Deĵer 20 ms ila 1000 ms arasēndadēr ve varsayēlan deĵer 100 ms'dir. 

RTS Eĸiĵi 

RTS eĸiĵi, yollamaya yarayan isteĵi gºsterir. Kablosuz LAN'da bulunan 

veri iletimindeki ­akēĸmalarē ºnlemek i­in kullanēlēr. RTS eĸiĵi ne kadar 

k¿­¿kse, RTS paketlerinin iletim frekansē o kadar y¿ksek olur ve sistem 

kesinti veya ­atēĸmadan daha hēzlē kurtulur. Ancak, diĵer aĵ veri 

paketlerinin verimini etkileyen daha fazla bant geniĸliĵi kullanēlēr. Deĵer 1 

bayt ile 2346 bayt arasēnda deĵiĸir ve varsayēlan deĵer 2346 bayttēr. 
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Par­alanma Eĸiĵi 

Par­a eĸiĵini gºsterir. Bir paketin boyutu bu eĸikten b¿y¿k olduĵunda, 

paket par­alanēr. Par­alarēn iletimi kesintiye uĵrarsa, sadece baĸarēyla 

iletilmeyen par­alarēn yeniden iletilmesi gerekir.  

Deĵer 256 bayt ile 2346 bayt arasēndadēr ve varsayēlan deĵer 2346 bayttēr. 

 

1.5.3 5G Temel Aĵ Ayarlarē 

1.  WLAN sekmesini tēklayēn ve soldaki gezinti aĵacēndan 5G Temel Aĵ Ayarlarēnē se­in. Saĵ 

bºlmede, 5G Wi-Fi aĵēnēn temel parametrelerini, ķekil 1-21'te gºsterildiĵi gibi yapēlandērēn. 

 

ķekil 1-21 5G Temel Aĵ Ayarlarē

  
 

2. Uygulaôyē tēklayēn. 

Tablo 1-8, 5G temel Wi-Fi aĵē ayarlarēnē a­ēklar. 

Tablo 1- 8 Temel 5G kablosuz aĵ yapēlandērmalarē 

Parametre A­ēklama 

WLAN Etkinleĸtirme 
Kablosuz aĵēn etkinleĸtirilip etkinleĸtirilmeyeceĵini belirtir. Aĸaĵēdaki 

parametreler yalnēzca kablosuz aĵ etkinleĸtirildiĵinde ayarlanabilir. 

SSID  

Kablosuz aĵēn adēnē belirtir. Farklē kablosuz aĵlarē ayērt etmek i­in 

kullanēlēr. Tab karakteri olmadan en fazla 32 karakterden oluĸur. 

Sistem aynē anda dºrt SSID'yi yapēlandērabilir. 

SSID Etkinleĸtirme Baĵlantēnēn etkinleĸtirilip etkinleĸtirilmeyeceĵini belirtir 

Ķliĸkili Cihaz Sayēsē STA sayēsēnē belirtir. 1 ila 32 arasēnda deĵiĸmektedir. 

Yayēn (Broadcast) SSID 
Broadcast yayēnēn etkinleĸtirilip etkinleĸtirilmeyeceĵini belirtir. 
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¶ Se­enek kutusu se­iliyse, SSID yayēn iĸlevinin etkin olduĵunu 

gºsterir. ONT d¿zenli aralēklarla SSID'yi, yani kablosuz aĵēn 

adēnē yayēnlar. Bu ĸekilde, herhangi bir STA kablosuz aĵē 

arayabilir. 

¶ Se­enek kutusu se­ilmezse, SSID yayēn iĸlevinin devre dēĸē 
bērakēldēĵēnē gºsterir. SSID gizlenir ve STA kablosuz aĵē 

arayamaz. SSID sadece bir taleple elde edilebilir. 

WMM Etkinleĸtirme Wi-Fi multimedya'nēn etkinleĸtirilip etkinleĸtirilmeyeceĵini belirtir. 

Kimlik Doĵrulama 

Modu 

STA'nēn kablosuz aĵa eriĸim istemesi i­in kimlik doĵrulama modunu 

belirtir.  Bu mod ; A­ēk, Paylaĸēlan, WPA PreSharedKey, WPA2 

PreSharedKey, WPA / WPA2 PreSharedKey, WPA Kurumsal, WPA2 

Kurumsal veya PA / WPA2 Kurumsal olarak ayarlanabilir. 

 

ķifreleme Modu 

STA'nēn kablosuz aĵa eriĸim talep etmesi i­in ĸifreleme modunu 

belirtir. ķifreleme modu ve ĸifreleme parametreleri, kimlik doĵrulama 

moduna gºre deĵiĸir. 

 

¶ Kimlik doĵrulama modu A­ēk olarak ayarlanmēĸsa, ĸifreleme 
modu Yok veya WEP olarak ayarlanabilir. 

¶ Kimlik doĵrulama modu Paylaĸēmlē olarak ayarlanmēĸsa, 

ĸifreleme WEP'tir. 

¶ Kimlik doĵrulama modu WPA PreSharedKey WPA2 
PreSharedKey, WPA / WPA2 PreSharedKey, WPA Enterprise, 

WPA2 Enterprise veya WPA / WPA2 Enterprise ayarlanērsa, 

ĸifreleme modu AES, TKIP veya TKIP & AES olarak 

ayarlanabilir. 

WPS Etkinleĸtirme WPS iĸlevinin etkinleĸtirilip etkinleĸtirilmeyeceĵini belirtir. 

WPS Modu 

Aĵ adēnēn, yani servis seti tanēmlayēcēsēnēn (SSID) ve WPA g¿venlik 

anahtarēnēn otomatik yapēlandērēlmasēnē destekleyen WPS modunu 

gºsterir. WPS ile, kullanēcēlarēn g¿venli baĵlantē saĵlamak i­in uzun 

ĸifreler tutmalarē gerekmez. G¿venli baĵlantē PBC, PIN ve AP PIN 

olmak ¿zere ¿­ modla yapēlabilir. 

 

¶ PBC modunda, g¿venli WPS baĵlantēsē saĵlamak i­in 
d¿ĵmeye basēlēr. 

¶ PIN modunda, STA PIN'i bir ONT'ye g¿venli WPS baĵlantēsē 

saĵlamak i­in girilir. 

¶ AP PIN modunda, g¿venli WPS baĵlantēsē saĵlamak i­in bir 
ONT tarafēndan oluĸturulan PIN kodu girilir. 
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1.5.4 5G Geliĸmiĸ Aĵ Ayarlarē 

1. WLAN sekmesini tēklayēn ve soldaki gezinti aĵacēndan 5G Geliĸmiĸ Aĵ Ayarlarēnē se­in. Saĵ 

bºlmede, 5G Wi-Fi aĵēnēn geliĸmiĸ parametrelerini, ķekil 1-22'te gºsterildiĵi gibi yapēlandērēn. 

 

ķekil 1-22 5G Geliĸmiĸ Aĵ Ayarlarē

 

 

2. Uygulaôyē tēklayēn. 

 

Tablo 1-9, 5G geliĸmiĸ aĵ ayarlarēnē a­ēklar. 

Tablo 1- 9 Geliĸmiĸ Kablosuz aĵ parametreleri 

Parametre A­ēklama 

TX G¿c¿ 
Kablosuz sinyallerin iletim optik g¿c¿n¿ belirtir. % 20,% 40,% 60,% 80 

veya% 100 olarak ayarlanabilir. Deĵer ne kadar b¿y¿k olursa, kablosuz 

sinyallerin kapsamē da o kadar iyi olur. 
D¿zenleyici Etki Alanē Kablosuz aĵēn ¿lke kodunu gºsterir. 

Kanal 
Kablosuz aĵēn kanalēnē gºsterir. Kanal, D¿zenleyici Alanēn deĵerine 

gºre deĵiĸir. 

Kanal geniĸliĵi 
Kablosuz kanal geniĸliĵini gºsterir. Otomatik 20/40 MHz, 20 MHz veya 

40 MHz olarak ayarlanabilir. 

Mod 
Desteklenen kablosuz aĵ modunu gºsterir. 802.11a, 802.11n, 802.11a / n 

veya 802.11a / n / ac olarak ayarlanabilir. 

DTIM Periyodu 
Teslim trafiĵi gºsterge haritasēnēn (DTIM) teslim s¿resini gºsterir. 

Deĵer 1 ile 255 arasēndadēr ve varsayēlan deĵer 1'dir. 
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Beacon (Ķĸaret) 

Periyodu 

Ķĸaretin teslim edilme s¿resini gºsterir. Ķĸaret, diĵer eriĸim noktasē 

cihazlarēyla veya aĵ kontrol cihazlarēyla iletiĸim kurmak i­in kullanēlēr. 

Deĵer 20 ms ila 1000 ms arasēndadēr ve varsayēlan deĵer 100 ms'dir. 

RTS Eĸiĵi 

RTS eĸiĵi, yollamaya yarayan isteĵi gºsterir. Kablosuz LAN'da bulunan 

veri iletimindeki ­akēĸmalarē ºnlemek i­in kullanēlēr. RTS eĸiĵi ne kadar 

k¿­¿kse, RTS paketlerinin iletim frekansē o kadar y¿ksek olur ve sistem 

kesinti veya ­atēĸmadan daha hēzlē kurtulur. Ancak, diĵer aĵ veri 

paketlerinin verimini etkileyen daha fazla bant geniĸliĵi kullanēlēr. Deĵer 

1 bayt ile 2346 bayt arasēnda deĵiĸir ve varsayēlan deĵer 2346 bayttēr 

Par­alanma Eĸiĵi 

Par­a eĸiĵini gºsterir. Bir paketin boyutu bu eĸikten b¿y¿k olduĵunda, 

paket par­alanēr. Par­alarēn iletimi kesintiye uĵrarsa, sadece baĸarēyla 

iletilmeyen par­alarēn yeniden iletilmesi gerekir.  

Deĵer 256 bayt ile 2346 bayt arasēndadēr ve varsayēlan deĵer 2346 

bayttēr. 

 

1.5.5 Otomatik WiFi Kapatma  

1. WLAN sekmesini tēklayēn ve soldaki gezinti aĵacēndan Otomatik WiFi Kapatmayē se­in. Saĵ 

bºlmede, Wi-Fi aĵē kullanēmda deĵilken, Wi-Fi aĵēnēn ķekil 1-23'te gºsterildiĵi gibi otomatik 

olarak kapatēlmasēnē saĵlamak i­in zamanlanmēĸ Wi-Fi kapatma zaman dilimini yapēlandērēn. 

ķekil 1-23 Otomatik WiFi Kapatma

 

1.5.6 WiFi Kapsama Alanē Yºnetimi 

1. WLAN sekmesini tēklayēn ve soldaki gezinti aĵacēndan WiFi Kapsama Alanē Yºnetimi'ni se­in. 

Saĵ bºlmede, akēllē WiFi kapsama alanē i­in kullanēlan SSID'yi belirtin ve tanēmlanan harici AP 
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aygētlarēnē WiFi aĵēna ekleyin, dolaĸēm ve ge­iĸ koĸullarēnē ķekil 1-24 ve ķekil 1-25'te 

gºsterildiĵi gibi yapēlandērēn.  

 

ķekil 1-24 Wifi Kapsama Alanē Yºnetimi

 
 

 ķekil 1-25 Wifi Kapsama Alanē Yºnetimi 

 

 

2. Uygulaôyē tēklayēn. 

 

 

 

 

 
















































